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INTRODUCAO

Foi desenvolvido o Henry Primme Super Facil Acesso, utilizando tecnologias de ponta o
equipamento € completamente moldavel e seguro a todas as necessidades. De facil
instalacao e configuracao, nao necessita de aplicativos externos, o equipamento possui
um software embarcado que permite a configuracao rapida, podendo ser acessado por
navegadores de internet em qualquer sistema operacional.

Henry Equipamentos Eletronicos e Sistemas Ltda.
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1. CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO

Instale o equipamento em local seco e arejado.

Nao o exponha a altas temperaturas, locais umidos ou
radio frequéncia, como por exemplo: maquinas pesadas
(torno, guilhotina, etc.)

Nao instale o equipamento em locais com luzes muito
fortes, acima de 3000 lumens, pois isso afetara a
sensibilidade do sensor biométrico.

Nao instale o equipamento proximo a dutos com
passagem de rede elétrica.

Recomenda-se tomada especifica para o equipamento,
com tensao de 110 V ou 220 V estavel, evite filtros de
linha, T (benjamim), dutos elétricos com passagem de
rede elétrica ou deixar proximo a maguinas pesadas,
sinal de radio frequéncia, etc.
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2. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

Para que seu equipamento tenha sempre um funcionamento perfeito e nao esteja sujeito
a situacdes adversas, segue abaixo alguns cuidados que se devem ter com o
equipamento.

Leia o manual do equipamento antes de iniciar qualquer
procedimento, em caso de duvidas, contate o servico de
atendimento ao cliente.

Faca uma limpeza periédica no sensor biométrico, ira
Evitar eventuais sujeiras que possam ocasionar dificuldade
na verificacao da digital. Para a limpeza, utilize apenas
um pano macio e alcool.
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3. LIGACAO E CONFIGURACAO EXEMPLO

3.1. Ligacbes Externas:

Leitora 5 / Entrada de digitais

Curto entre comum
do relé e 12 volts

Leitora 5 e
Entrada de Relé interno
digitais
@ 12V CM
@ L1/DO/RX | @ NA
D1/TX NF

abrir porta
. GND . GND . Rele 1 interno » Quando pressionado|
. Contato aberto abrerele 1

por 3 sequndos

@ oanp @ 12
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3.2. Ligacdes Internas
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No barramento "TOUCH" encontram-se apenas 0s sinais para o reles 4 e 5.

Deve-se utilizar alimentacao externa para ligacao dos mesmos.

Leitoras 2, 4 e 5 suportam todos os tipos de leitoras e barramento de Reles segue abaixo
a sequéncia dos pinos.

Leitora 2 Leitora 4 %Eﬁ:tggza‘?
Pino 1 VEC VCC 12v
Pino 2 Polarizador | Polarizador |L1 / DO / RX
Pino 3 Polarizador | L1 / DO/ RX D1 /TX
Pino 4 GND GND GND
Pino 5 DO /RX /L1 D1 /TX GND
Pino 6 D1 /TX =il
Pino 7 S2
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3.3. Configuracao no Aplicativo Web Embarcado

Configurag¢oes
[ Info ] [ Controle ] [ Leitoras 1[ Periféricos ]
Teclado
|Tecladc:l numerico Habilitado - |D1're-:;50 do teclado Armbos - Tipo do teclado Padrao -
Leitores

Leitor 1 MNenhum - |D1're:;é'lo do leitor Ambos -
Leitor 2 Menhum - |D1're:;ao do leitor 2 Ambos -
Leitor 3 Biometria - |D1're-:;ﬁo do leitor 3 Ambos -
Leitor 4 Nenhum = |D1're:;ao do leitor 4 Ambos -
Leitor 5 Menhum - |[:-1re:;ao do leitor 5 Eloqueado -
Leitor 6 Nenhum = |D1're:;ao do leitor 6 Blogueads -

Salvar
Tela de configuracao para as leitoras internas e leitora 5.

Configuragoes

[ Info ][ Controle ][ Leitoras ]r Periféricos |

Periféricos

Relé 1 Ambos o= sentidos |Tem po acionamento 3
Relé 2 De=sativado - Tempo acionamento o
Rel& 3 De=sativado - Tempo acionamento W]
Relé 4 De=sativado - Tempo acionamento W]
Relé 5 De=sativado - Tempo acionamento o
Entrada 1 Desabilitada ~ [ et 1 [0 resé 2 [C] reté 3 [Tl rete 4 [C] resé 5
Entrada 2 Desabilitada [l rete 1 [7] rete 2 [0 peté 3 [ClRete 4 [ petés 5
Entrada 3 Desabilitada ~ [ et 1 [0 reté 2 [C] reté 3 [Tl rete 4 [C] pes 5
Entrada 4 Desabilitada [l rete 1 [7] rete 2 [ Reté 3 [CRet 4 [ et 5

Salvar

Tela de configuracao para as ligacoes da entrada de digitais e relés.
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4. DESCRICAO OPERACIONAL DO SISTEMA

=

1) Display grafico;
2) Indicador luminoso de operacoes realizadas;

3) Porta USB para importacao / exportacao de configuracoes, localizada na parte frontal
do equipamento;

4) Segunda porta USB para importacao / exportacao de configuracoes, localizada na
parte inferior do equipamento;

5) Leitor de codigo de barras no padrao 2 de 5 intercalado e nao intercalado, 3 de 9;

6) Leitor biométrico otico com resolucao de 500 DPI, resistente a desgastes, riscos e de
alto desempenho na verificacao das impressoes digitais;
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7) Leitor RFID se comunica no padrao Wiegand 26, na frequéncia de 125 kHz e € cartbes
no padrao Unique.

5. LIGANDO NA REDE ELETRICA

Usando um multimetro, avalie a tensao da tomada onde o equipamento sera ligado. O
valor devera estar proximo de 127 V ou 220 V, dependendo do local. Se houver oscilacao
intensa ou a tensao nao estiver em um valor toleravel nao ligue o equipamento.

Recomendamos que haja uma tomada exclusiva para o equipamento a fim de evitar
sobrecarga de tensdao. Também ¢é aconselhavel que a tomada esteja proxima,
descartando o uso de extensoes.

O equipamento utiliza fonte chaveada externa com entrada de 100 a 240 Vac e saida de
14,5V 2 A, nao é recomendado estender o cabo de saida da fonte.
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6. COMUNICACAO

6.1. Serial RS 232

A comunicacao Serial RS 232 é usada quando ha necessidade de se fazer comunicacao
entre um equipamento e um computador, respeitando a distancia maxima de 15 metros.

Q0000
RX [eND| TX oJoXoJo)

conector DB9S

GND

Para outras comunicacdes utilize o “Smart Wifi, Smart 3G ou Smart GPRS”, maiores
duvidas, favor entrar em contato com o comercial da HENRY.

6.2. TCP/IP

A comunicacao TCP / IP é feita através da prépria placa. Para funcionar basta que um
ponto de rede esteja disponivel para que o equipamento seja conectado a rede ethernet
local.
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7. GABARITO DE INSTALACAO
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QUADRO DE REVISOES

Revisao Data Descricao
1.0 18/03/2014 |Criado rev01 do documento.
1.1 01/04/2015 |Atualizacao dos sinais dos reles 4 e 5 e entradas digitais 3 e 4
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